UUS SEINALE PAIGALDATAV HZ FLAGSHIP INVERTER+ KULMAAINE R32
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UUS SEINALE PAIGALDATAV HZ FLAGSHIP

Uue chupuhastusststeemiga nanoe™ X: ainulaadne A+++ klassi
tohusus ja mugavus kombineerituna ultramodernse disainiga.
Integreeritud WLAN interneti kaudu juhtimiseks.
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Panasonic

UUS FLAGSHIP ~
TOHUS MUGAVUS JA PUHAS OHK AASTARINGSELT

HZ-mudelid on tohusad ja tookindlad isegi
-35-kraadise valistemperatuuri juures

nanoe™ X tagab alati varske ja puhta ohu

nanoe™ X pohineb nanotehnoloogial: atomiseeritud elektrostaatilised nano-

suuruses veeosakesed puhastavad toaohku.

- Ohupuhastusfunktsioon vdib toimida kiitte/jahutusega samaaegselt véi eraldi.

- Eemaldab ebameeldivad lohnad ja tokestab monede viiruste ja bakterite
levikut (bakterid, seenorganismid, dietolm, viirused ja tubakasuits).
Hidroksiilradikaalid ennetavad vesinikugaasi tekkimist, korvaldavad
tohusalt halbu (6hnu ja steriliseerivad ohku.

nanoe™ X korvaldab halvad lohnad ja tokestab monede
bakterite ja viiruste levikut

nanoe™ X sisaldab 10 korda' rohkem hiidroksiiiilradikaale.

Asja vilja tootatud nanoe™ X-seade toodab 10 korda rohkem hiidroksiiil-

| : radikaale (4 800 miljardit) kui tavalised nanoe™-seadmed.

Al IIRcSTAS MONETE Suurem hiidroksiiiilradikaalide kogus nanoe™ X-siisteemis kdrvaldab baktereid,
viirusi, allergeene ja ebameeldivaid l6hnu lausa hammastavalt tohusalt.

Teie kodu on tervislikum ja puhtam.

1) Panasonicu uuringu pahjal.

Korge energiatohususklass A+++ Elekterkiitteseade vs soojuspump

Panasonic kasutab selles soojuspumbas oma parimat
tehnoloogiat, et pakkuda nii mugavust kui ka erilist

tohusust. Soojuspumba siida Panasonicu inverter-

kompressor voimaldab saavutada suurt energia- 1'0 it
tohusust. See vahendab seadme tddkulusid oluliselt. @ } @

Siisteem suudab kiitta ka -35 °C * valistemperatuuri

juures.

Soojuspump saab energiat valiskeskkonna soojusest. Meie uus lipulaev suudab kiitta ka siis, kui
* -35°C on testitud DTI sdltumatus katselaboris vastavalt standardile EN 14511:2013; Vélistemperatuur on _35 °C

CS-HZ25WKE SCOP kiittereZiimil, vorrelduna otsesoojendusega elekterkiitteseadmega vélistemperatuuril +7 °C
* SCOP on testitud DTI soltumatus katselaboris vastavalt standardile EN 14825:2016



UUS SEINALE PAIGALDATAV HZ FLAGSHIP INVERTER+ KLMAAINE R32

Tanu ainulaadsele toimivusele ja tookindlusele on see iiks
populaarseimaid soojuspumpi Pohjamaades. Tohus soojuspump
saavutab kiiresti meeldiva toatemperatuuri ja sailitab seda ka
siis, kui valistemperatuur langeb kuni -35 °C-ni. A+++ klass.

YVaike“ muutus, mis muudab koike

Igaiiks ei ole muutusteks valmis. Ikka leidub neid, kes tulevikule vastu
seisavad. Kuid meie Panasonicus usume jatkuvalt tehnoloogiasse, mis teeb
elu paremaks. Just seetottu esitleme niiiid uut soojuspumpade polvkonda,
milles kasutatakse kiilmaainet R32. See kiilmaaine on igakiilgselt uuenduslik:
lihtne paigaldus, vaiksem keskkonnamoju vorreldes enamike muude
kiilma-ainetega ning energiasaast. Tulemus? Suurem heaolu nii inimestele
kui ka meie planeedile.

Nominaalne joudlus
Erakordselt suur joudlus ka madalate valistemperatuuride juures.

KONKURENT

Uus disain ja integreeritud WiFi juhtimine 30k

Panasonic

-25°C -20°C -15°C -1°C +2°C +1°C

= Valistemperatuur

Uus integreeritud Panasonic Comfort Cloud

Panasonic

Juhtige soojuspumba funktsioone ja jalgige
energiatarbimist oma nutitelefonist

Panasonic Comfort Cloud pakub veelgi rohkem funktsioone kodus ja
kontoris: sisse- ja valjaliilitus, tooreziim, seadistusvaartus, toatemperatuur,
nddalane programm jms. Proovige Comfort Cloudi uusi taiustatud
funktsioone, et saavutada maksimaalne mugavus ja suurendada seadme
tohusust.

Uued voimalused, uued rakendused

1. Pered: Eri kasutajate seadistamine, nt nii, et lapsed saavad reguleerida
oma tuba. Suvila kiitte voi jahutuse saab enne saabumist distantsilt
sisse lilitada. Voi selle lihtsalt valja lulitada, kui keegi on ststeemi
toole unustanud.

2. Mitme iiiirnikuga kinnisvaraomanikud: Mitme seadme juhtimine
nutitelefonist - kuni 200 seadet. Teave iga kasutuskoha voolutarbimise
kohta ja veateated tagavad parema ja kiirema hoolduse

3. Viikesed ja keskmised kontorid: Omanik saab kontori eri ruume ﬁ
holpsasti reguleerida ja tootajatele seadmetele ligipaasu voimaldada
(iga seadme puhul eraldi). Samuti saab tuvastada vaimaliku energia-

raiskamise ruumide kiitmisel ja jahutamisel. Teave holbustab parimal
viisil mugavust tagada.
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UUS! Seinale paigaldatav HZ Flagship Inverter+

Kiilmaaine R32

po—s — . Kuulub  CU-HZZSWKE
" Komplekti  CU-HZ3SWKE

Maksil lne joudlus 7,40 kW 7,83 kW

Si d CS-HZ25WKE CS-HZ35WKE

Vali d CU-HZ25WKE CU-HZ35WKE

Kittevdimsus Nominaalne (Min -Max) kW 3,20(0,85-7,40) 4,20(0,85-7,83)

CORM W/W 5,61 5,00

Kittevéimsus -7 °C juures ? KW 4,75 4,80

COP -7 °C juures " W/W 2,53 2,53

Kittevéimsus -15 °C juures ? kW 4,60 4,70

COP -15 °C juures " W/W 2,47 2,45

Kiittevdimsus -20 °C juures ? kW 4,03 4,08

COP -20 °C juures " W/W 2,33 2,29

Kiittevéimsus -25 °C juures ? kW 343 3,53

COP -25 °C juures W/W 2,14 2,13

Scop? 5,20 €11 5,10 €=

SCOP DT/ séltumatus katselaboris testimisel* W/W 5,38 ¢ —

Dimensioneeriv voimsus -10 °C juures kW 3,00 4,00

Sisendvaimsus (kittereZiim) Nominaalne [min-max) kW 0,57(0,17-2,10) 0,84(0,17-2,19)

Aastane energiatarve ? kWh/a 808 1098

Jahutusvdimsus Nominaalne (min-max) kW 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85 - 4,00)

SEER? W/W 7,80 €21 7,60 €=

Dimensioneeriv véimsus (jahutusreZiim) kW 2,50 3,50

Sisendvdimsus (jahutusreZiim) Nominaalne (min-max) kW 0,46(0,17-0,67) 0,83(0,17-0,99)

Aastane energiatarve ° kWh/a 112 161

P

Pinge v 230 230

Soovitatav kaitse A 10 10

Ohuvool Kiite/jahutus m?3/min 15,6/14,0 15.6/14,0

Kuivatusjéudlus l/h 15 2,0

Helirdhu tase ¢ Kiite-jahutus (kdrge/madal/vaikne) dB(A) 45/24/18 — 44/25/20 45/25/18 — 44/28/20

Maootmed / Netokaal KxLxS mm / kg 295x870x230/ 10 295x870x230/ 10

Vélisosa

Ohuvool Kite/jahutus m3/min 32,7/32,7 35,6/34,4

Heliréhu tase ¢ Kiite - jahutus (kérge/madal) dB(A) 4746 — 46/ 43 50/47 —48/45

Maotmed ” / Netokaal KxL xS mm / kg 622x824x299 / 36 622x824%299 / 36

Torutihendused Vedelik / Gaas tolli ([mm) 1/4(6,35) / 3/8(9.,52) 1/416,35) / 3/8(9,52)

Torustiku pikkusvahemik / Kdrguste vahe (sisend/véljund) & m/m 3-~20/10 3-~20/10

Torustiku pikkus ilma taiendava kiilmaaine lisamiseta / Lisagaas m/g/m 75/20 75/20

Kiilmaaine (R32) kogus kg/TCO, Eq. 1,12/0,756 1,12/0,756

Téovahemik KittereZiim / JahutusreZiim, min ~ max_°C -25~+24 [ +16~+43 -25~+24 [ +16~+43

Madalaim valistemperatuur, testitud séltumatus laboris ¥ °C -35 —

Lisatarvikud 1) EER ja COP on arvutatud standardi EN 14511 jrgi. 2) Soojuspumba joudlust testiti maksimaalsel vdi L ja sul

CZ-CAPRA1 RAC-liidese adapter P Linkiga integreerimiseks 3 SEPP—i ja SEER-i viértu_sed on Panasonicu ar‘nellikud maotetulemused, energiam"a'rgislus skaalal A+++ k""i?‘ 4) SCOP on le‘s“tih_ld

DTI sdltumatus katselaboris vastavalt standardile EN 14825:2016. 5) Aastane energiatarve on arvutatud EL maaruse 626/2011 jrgi.
CZ-RD514C Juhtmega kaugjuhtimispult seinale ja porandale paigaldatavatele 6) Seadmete helirdhu tasemed on maddetud 1 m kaugusel peaseadme ees ja 0,8 meetri kaugusel seadme all. Helirahu taseme

mudelitele

Kasutame oma
soojuspumpades
uut killmaainet

Aastaajale kohan-
datud kiittefunkt-
sioon, mis vastah

R32, mille uutele EcoDesign-
globaalse nduetele. Mida
soojenemise suurem on SCOP-i
potentsiaal vadrtus, seda

tohusam seade on.
Meeldiv soojus
aastaringselt ilma
tarbetu
energiakuluta.

(6lobal Warming
Potential, GWP)
on palju madalam.

5,38 SCOP* 7,80 SEER

Aastaajale kohan-

datud jahutus-
funktsioon, mis
vastab uutele
EcoDesign-
nouetele. Mida

suurem on SEER-i

vaartus, seda
tohusam seade
on. Meeldiv
jahedus aasta-
ringselt tarbetu
energiakuluta.
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GNVERTER+ KOMPRESSOR @-nanoex SUPERVAIKNE
Siisteem Rootorkompressor Ohupuhastus- Meie
Inverter+. See Panasonic R2. See siisteem nanoe™  soojuspumpade
klassifikatsioon on moeldud X. Elektrostaatili-  vélisosa on ks
toendab k id selt itud ik d turul.
Panasonicu tingimusi taluma nanosuuruses Siseosa miiratase
siisteemi suurt ning tootab stabiilselt  veeosakesed on peaaegu
joudlust veelgi. J [ puh | ark

toadhku 16 dB(A).

joudluse ja

nanoe™ X abil.

madtmisel jargitakse spetsifikatsiooni Eurovent 6/C/006-97. Vaikne: vaikne reZiim. Madal: minimaalne ventilaatori kiirus.
7) Lisage 70 mm torusisendi jaoks. 8) Valisosa paigaldamisel siseosast kdrgemale. 9) Testitud DTI sdltumatus katselaboris standardi
EN 14511:2013 jargi; tootja ei garanteeri siiski seda temperatuuri.

KUTTEREZIIM
Kilttereziim kuni
-35 °C juures.

Panasonicu soojus-

pumbad toimivad eest, kiittes seda

seisukorras RA410A
voi R22 torustike

valistemperatuuril minimaalse

kuni -35 °C. kul

Testitud DT laboris. 8/+15°C
funktsioon

* SCOP on testitud DTI séltumatus katselaboris vastavalt standardile EN 14825:2016. ** -35 °C on testitud DTI sltumatus katselaboris vastavalt standardile EN 14511:2013

uue tohusa R32-
siisteemi
paigaldamisel.

E]
R&10A @ R32 -AASTANE
—— —— —_— 5 TEHASE-
SUVILAREZIIM RG10A ASENDAMINE P LINKI INTEGREERIMINE Sﬁﬂ'ﬂ‘;;'l‘]'h"g' GARANTII
See kaitseb maja Panasonicu CZ-CAPRAT: Juhtige oma 5-aastane
ii talve- dussi Kodumajapid: j f
kuudel kiilmumise voimaldab heas mistele moeldud likskoik kust.

valik PACi ja ECOi-
ga integreerimiseks
CZ-CNT-pordi
kaudu.
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