
Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

Alpha2L 15-40/130 Yonos PICO 15/1-4 EVOTRON 40/130(1/2) Alpha2L 25-40/130 Yonos PICO 25/1-4-130 EVOTRON 40/130

Alpha2L 15-50/130 Yonos PICO 15/1-6 EVOTRON 60/130(1/2) Alpha2L 25-50/130 Yonos PICO 25/1-6-130 EVOTRON 60/130

Alpha2L 15-60/130 Yonos PARA RS 15/6 EVOSTA 40-70/130 1/2” Alpha2L 25-60/130 Yonos PARA RS 25/6 130 EVOSTA 40-70/130

UPS2 15-40/50/60 /130 UPS2 25-40/50/60 /130

Alpha1 15-40/130 Alpha1 25-40/130

Alpha1 15-50/130 Alpha1 25-50/130

Alpha1 15-60/130 Alpha1 25-60/130

Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

Alpha2L 25-40/180 Stratos ECO 25/1-5-BMS EVOTRON 40/180 Alpha2L 32-40/180 Stratos ECO 30/1-5-BMS EVOTRON 40/180X

Alpha2L 25-50/180 Yonos PICO 25/1-4 EVOTRON 60/180 Alpha2L 32-50/180 Yonos PICO 30/1-4 EVOTRON 60/180X

Alpha2L 25-60/180 Yonos PICO 25/1-6 EVOSTA 40-70/180 Alpha2L 32-60/180 Yonos PICO 30/1-6

Alpha1 25-40/180 Yonos PARA RS 25/6 Alpha1 32-40/180 Yonos PARA RS 30/6

Alpha1 25-50/180 Alpha1 32-50/180

Alpha1 25-60/180 Alpha1 32-60/180

Askoll ES2 15-60/130 Askoll ES2 25-60/130

Askoll ES2 25-60/180 Askoll ES2 32-60/180

NB: I circolatori, ancorché intercambiabili, non hanno necessariamente le medesime prestazioni e/o caratteristiche costruttive. Verificare la coerenza delle misure di 
interasse, del diametro bocche, l’alimentazione elettrica (trifase/monofase), la pressione di esercizio massima e il rapporto tra la curva caratteristica del circolatore e quella 

dell’impianto. 
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Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

Yonos PARA RS 15/7.0 EVOTRON 80/130(1/2) Yonos PARA RS 25/7.0 130 EVOTRON 80/130

Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

Yonos PARA RS 25/7.0 EVOTRON 80/180 Yonos PARA RS 30/7.0 EVOTRON 80/180X

Askoll ES2 15-70/130 Askoll ES2 25-70/130

Askoll ES2 25-70/180 Askoll ES2 32-70/180

NB: I circolatori, ancorché intercambiabili, non hanno necessariamente le medesime prestazioni e/o caratteristiche costruttive. Verificare la coerenza delle misure di interasse, del 
diametro bocche, l’alimentazione elettrica (trifase/monofase), la pressione di esercizio massima e il rapporto tra la curva caratteristica del circolatore e quella dell’impianto. 



Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

Alpha2 15-40/130 Stratos PICO 15/1-4 EVOTRON 40/130(1/2) Alpha2 25-40/130 Stratos PICO 25/1-4-130 EVOTRON 40/130

Alpha2 15-50/130 Stratos PICO 15/1-6 EVOTRON 60/130(1/2) Alpha2 25-50/130 Stratos PICO 25/1-6-130 EVOTRON 60/130

Alpha2 15-60/130 Yonos PICO 15/1-4 EVOSTA 40-70/130 1/2” Alpha2 25-60/130 Yonos PICO 25/1-4-130 EVOSTA 40-70/130

Alpha2L 15-40/130 Yonos PICO 15/1-6 Alpha2L 25-40/130 Yonos PICO 25/1-6-130

Alpha2L 15-50/130 Yonos PARA RS 15/6 Alpha2L 25-50/130 Yonos PARA RS 25/6 130

Alpha2L 15-60/130 Alpha2L 25-60/130

UPS2 15-40/50/60 /130 UPS2 25-40/50/60 /130

Alpha1 15-40/130 Alpha1 25-40/130

Alpha1 15-50/130 Alpha1 25-50/130

Alpha1 15-60/130 Alpha1 25-60/130

Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

Alpha2 25-40/180 Stratos PICO 25/1-4 EVOTRON 40/180 Alpha2L 32-40/180 Stratos PICO 30/1-4 EVOTRON 40/180X

Alpha2 25-50/180 Stratos PICO 25/1-6 EVOTRON 60/180 Alpha2L 32-50/180 Stratos PICO 30/1-6 EVOTRON 60/180X

Alpha2 25-60/180 Stratos ECO 25/1-5-BMS EVOSTA 40-70/180 Alpha2L 32-60/180 Stratos ECO 30/1-5-BMS

Alpha2L 25-40/180 Yonos PICO 25/1-4 Alpha1 32-40/180 Yonos PICO 30/1-4

Alpha2L 25-50/180 Yonos PICO 25/1-6 Alpha1 32-50/180 Yonos PICO 30/1-6

Alpha2L 25-60/180 Yonos PARA RS 25/6 Alpha1 32-60/180 Yonos PARA RS 30/6

Alpha1 25-40/180

Alpha1 25-50/180

Alpha1 25-60/180

Askoll ES2 ADAPT 15-60/130 Askoll ES2 ADAPT 25-60/130

Askoll ES2 ADAPT 25-60/180 Askoll ES2 ADAPT 32-60/180

NB: I circolatori, ancorché intercambiabili, non hanno necessariamente le medesime prestazioni e/o caratteristiche costruttive. Verificare la coerenza delle misure di interasse, del 
diametro bocche, l’alimentazione elettrica (trifase/monofase), la pressione di esercizio massima e il rapporto tra la curva caratteristica del circolatore e quella dell’impianto. 



Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

EVOTRON 80/130(1/2) EVOTRON 80/130

Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

EVOTRON 80/180 EVOTRON 80/180X

Askoll ES2 ADAPT 15-70/130 Askoll ES2 ADAPT 25-70/130

Askoll ES2 ADAPT 25-70/180 Askoll ES2 ADAPT 32-70/180

NB: I circolatori, ancorché intercambiabili, non hanno necessariamente le medesime prestazioni e/o caratteristiche costruttive. Verificare la coerenza delle misure di interasse, del 
diametro bocche, l’alimentazione elettrica (trifase/monofase), la pressione di esercizio massima e il rapporto tra la curva caratteristica del circolatore e quella dell’impianto. 



Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

MAGNA 25-40 STRATOS 25/1-4 EVOPLUS 40/180 M MAGNA 32-40 STRATOS 30/1-4 EVOPLUS 40/180 XM

MAGNA1 25-40 STRATOS 25/1-6 EVOPLUS 60/180 M MAGNA1 32-40 STRATOS 30/1-6 EVOPLUS 60/180 XM

MAGNA3 25-40 * MAGNA3 32-40 *

MAGNA 25-60 MAGNA 32-60

MAGNA1 25-60 MAGNA1 32-60

MAGNA3 25-60 * MAGNA3 32-60 *

* : prestazioni equivalenti - maggior numero programmi pre-impostati * : prestazioni equivalenti - maggior numero programmi pre-impostati

Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

MAGNA 25-80 STRATOS 25/1-8 EVOPLUS 80/180 M MAGNA 32-80 STRATOS 30/1-8 EVOPLUS 80/180 XM

MAGNA1 25-80 Yonos MAXO 25/0,5-7 MAGNA1 32-80 Yonos MAXO 30/0,5-7

MAGNA3 25-80 * MAGNA3 32-80 *

* : prestazioni equivalenti - maggior numero programmi pre-impostati * : prestazioni equivalenti - maggior numero programmi pre-impostati

Grundfos Wilo DAB Grundfos Wilo DAB

MAGNA 25-100 STRATOS 25/1-10 EVOPLUS 110/180 M MAGNA 32-100 STRATOS 30/1-10 EVOPLUS 110/180 XM

MAGNA1 25-100 Yonos MAXO 25/0,5-10 MAGNA1 32-100 Yonos MAXO 30/0,5-10

MAGNA3 25-100 * MAGNA3 32-100 *

* : prestazioni equivalenti - maggior numero programmi pre-impostati * : prestazioni equivalenti - maggior numero programmi pre-impostati

Askoll ES MAXI 25-60/180 Askoll ES MAXI 32-60/180

Askoll ES MAXI 25-80/180 Askoll ES MAXI 32-80/180

Askoll ES MAXI 25-100/180 Askoll ES MAXI 32-100/180

NB: I circolatori, ancorché intercambiabili, non hanno necessariamente le medesime prestazioni e/o caratteristiche costruttive. Verificare la coerenza delle misure di interasse, del 
diametro bocche, l’alimentazione elettrica (trifase/monofase), la pressione di esercizio massima e il rapporto tra la curva caratteristica del circolatore e quella dell’impianto. 




